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布置畢典會場
國小女主任踩空3樓高天花板重傷亡
• 畢業典禮在即，新竹縣某國小總務處44歲蔡姓
女主任，22日上午7點許到學校活動中心頂樓
欲更換天花板，卻突然從3樓高處摔墜地面。

• 經查，該校正在籌備畢業典禮現場，22日上午
7時許，總務處蔡姓主任偕同總務組長前往活
動中心頂樓更換天花板片，不料，過程中疑似
踩到不穩定的脆弱處，從3樓高度摔至地面，
當時正在舞台處布置的學務主任，聽聞墜落聲
響後得知意外發生，立即呼叫救護車，緊急將
蔡主任送醫搶救，不幸傷勢過於嚴重，仍不治
身亡。

自由時報
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違反法令事項1

• 未8小時通報

• 屋頂作業，未設置安全通道、裝設安全網

• 未提供安全帶

• 未實施體格檢格、健康檢查

• 未訂定職業安全衛生管理計畫

• 未訂定自動檢查計畫，並實施自動檢查

• 未辦理教育訓練

• 未訂定安全衛生工作守則

• 未訂定安全衛生作業標準
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違反法令事項2

• 未設置職業安全衛生業務主管

• 停工

• 雇主(校長)刑事責任—違反職安法第6條第1
項規定，致發生死亡職災，處3年以下有期
徒刑…

• 刑法第276條第2項業務過失致死，處5年以
下有期徒刑…
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以移動梯修理路燈
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維修保養時，施工架如何架設？
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管道間金屬網鏽蝕
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驚悚！宜蘭大學電梯夾死駐診校醫

自由時報
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宜蘭大學工安意外
水電工更換燈管觸電命危送醫

蘋果日報
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蘋果日報
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宜蘭大學乾燥機起火
一研究生灼傷送醫暫無生命危險

聯合報



未戴護目鏡不得操作機器

未戴護目鏡操作機器17



動機系_車、銑床自行操作考核表 

姓    名  連絡電話  

□確認 寬袖口或長髮確實固定 

□確認 機台無異物且目視正常 

□確認 夾頭無刀具及 T 型扳手 

□確認 夾頭旋轉的切線方向沒有人員 

□確認 電源會『開』及『關』 

□確認 煞車會使用 

□確認 緊急停止按鈕會使用 

□確認 加工程序構思正確 

□確認 鑽頭研磨學習完畢 

□確認 車刀研磨學習完畢(銑床免勾) 

□確認 端銑刀研磨學習完畢 

□確認 自動進給會使用 

□確認 有段變速會使用 

□確認 無段變速會使用 

□確認 光學尺會使用 

□確認 操作機台已熟練 

□管理員確認通過考核      年       月       日 

管理員：                 (簽章) 

108.02.21 一 O 七學年度第五次系務會議通過 

護目鏡？
有管理？
有查核機制？
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CNC車床，連鎖裝置解除
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某國小駁崁修剪樹枝墜落
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太陽能面板，護欄？
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蘆洲運動中心修籃球架
鷹架倒塌釀1死1傷

中國時報
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事業之認定

• 事業單位將其事業之全部或一部分交付承
攬，有關是否屬其「事業」之認定，以該
事業單位之實際經營內容、經常業務活動
及所必要之輔助活動為範圍，且不以登記
之營業項目為限。
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清潔？

24



25



26



園藝整理？
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園藝整理？
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修
修剪樹木是
業主？
還是
原事業單位？
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危害關連=共同作業

• 台電公司將「豐原工區配電外線工程」交
付榮電承攬，海喬公司再承攬時，發生再
承攬人勞工於裝設新電線桿鋼製橫擔之配
電工程作業時，不慎觸及舊電線桿高壓電
感電致死，已明顯產生感電危害關連，應
屬共同作業。
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臺北高等行政法院判決

• 承攬人九瑩公司之2名勞工在原告校內海事
大樓421室從事設備拆除作業，該實驗室未
設置防護圍籬與學校內其他工作場所區分，
且該實驗室外有拆除之材料堆放，原告與
承攬人彼此具有互相干擾。

• 至承攬人九瑩公司在搬運材料過程，其動
線與原告工作場所勢必有所重疊，並非僅
局限於421實驗室，難謂不致產生雙方勞工
互相干擾情形，自有共同作業之情形。
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於校內作業，危害關連？
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職業安全教育訓練

• 雇主對勞工應施以從事工作與預防災變所
必要之安全衛生教育及訓練。

• 勞工對於安全衛生教育及訓練，有接受之
義務。

• 案例：某勞工認為工作都一成不變，且作
了2、30年，都已非常熟悉，沒有再受教育
訓練之必要而拒絕接受教育訓練，請問該
如何處置？處3,000元以下罰鍰，由誰罰？
雇主嗎？
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危害告知

• 事業單位以其事業之全部或一部分交付承
攬時，應於事前告知該承攬人有關其事業
工作環境、危害因素暨職業安全衛生法及
有關安全衛生規定應採取之措施。
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共同作業

• 事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共
同作業時，原事業單位應採取下列必要措施：

一.設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔
任指揮、監督及協調之工作。

二.工作之連繫與調整。

三.工作場所之巡視。

四.相關承攬事業間之安全衛生教育之指導及協
助。

五.其他為防止職業災害之必要事項。
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職災調查

• 事業單位工作場所發生職業災害，雇主應
即採取必要之急救、搶救等措施，並會同
勞工代表實施調查、分析及作成紀錄。
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職災通報

• 事業單位勞動場所發生下列職業災害之一者，
雇主應於八小時內通報勞動檢查機構：

一.發生死亡災害。
二.發生災害之罹災人數在3人以上。
三.發生災害之罹災人數在1人以上，且需住院治

療。
四.其他經中央主管機關指定公告之災害。
（氨、氯、氰化氫、光氣、硫化氫、二氧化硫等
化學物質洩漏，發生勞工住院治療在1人以上之
災害。）
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通報網址 https://insp.osha.gov.tw/
labcbs/dis0001.aspx
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https://insp.osha.gov.tw/labcbs


• 上下班通勤中發生之交通事故，無須依職
業安全衛生法第37條第2項規定，於8小時
內通報勞動檢查機構。

• 請問送公文、開公務車途中發生之交通事
故，需否通報？
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案例

• 某人壽保險公司規定，災害通報由總公司統一
彙報層峰及通報各地主管機關。

• 10/17所屬基隆分公司保險業務員騎機車送保
單時，發生交通事故，住院至10/29，分公司
經理當日已知，並於10/17~10/25探望傷者。

• 10/30保險業務員提出公傷病假申請表，總公
司經調查確認是職業災害，於10/31實施通報。

• 公司主張已於「內部職災調查確定」之8小時
內通報，請問該公司主張是否合理、得以免罰？
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不得破壞現場

• 事業單位發生職業災害，除必要之急救、
搶救外，雇主非經司法機關或勞動檢查機
構許可，不得移動或破壞現場。

尾
門
掉
落
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未停工破壞現場桃園地院判決

• 文明國向葉采晴再承攬「金益碾米工廠」之
「屋頂浪板拆換」工程。嗣於106 年1 月21日
偕勞工古成龍及工人5 、6 人，進行屋頂浪板
拆換工程。

• 文明國本應注意勞工於鐵皮板、塑膠等材料構
築之屋頂從事作業時，為防止勞工踏穿墜落，
應於屋架或天花板支架上設置適當強度且寬度
在30公分以上之踏板…，竟疏未注意及此，致
古成龍在屋頂工作時，不慎踏穿其中一塊透明
塑膠板而墜落至地面受傷。
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• 葉采晴於上揭時間，知悉工廠發生上開職
業災害，且需住院治療時，非經司法機關
或勞動檢查機構許可，不得移動或破壞現
場，竟於上開事故發生後2 、3日，唆使文
明國未經司法機關或勞動檢查機構許可，
繼續施作並完成上開工程而破壞該職業災
害現場，處拘役40日。
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屏東地院判決

• 施昭佑為和昕公司之負責人，原應注意其所僱
勞工於建築工地施工時，雇主應依職業安全衛
生法之規定，設置必要設備及措施，然竟於
108 年3 月14日，使郭明翰在該工地5 樓陽台
造型牆而有墜落之虞之作業場所進行修補工作
時，未於該處設置護欄或安全網等防護措施，
而致郭明翰於該日上午10時許，在該處5 樓陽
台造型牆處施工時，不慎失足墜落2 樓外陽台，
而受有顱腦損傷、多處骨折、多處臟器破裂等
傷害，經送醫後不治死亡。
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• 又和昕公司及其負責人施昭佑基於違反職業安
全衛生法第37條第4項而破壞職業災害現場之
犯意，發生死亡災害後，竟未要求保持現場完
整，致所僱勞工侯宏宜逕自持水管及拖把清除
血跡而破壞現場。處有期徒刑4月，緩刑3年。

• 另黃文村明知郭明翰係從工地高處墜落，然為
規避警方查緝並迴護施昭佑、高禎隆，竟於同
日11時4分許，在上址將車號000-000 號普通重
型機車發動電門後推撞路旁電線桿，再持鐵鎚
敲打該車，並向獲報前來處理事故之員警佯稱
係郭明翰騎乘上開機車自摔而送醫。
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管理人員

• 應依事業單位規模，置職業安全衛生業務
主管及管理人員。

• 以第三類事業（低度風險事業為例）
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安衛人員離職報備

• 勞工人數在30人以上之事業單位，其職業
安全衛生人員離職時，應即報當地勞動檢
查機構備查。
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職業安全衛生管理計畫

• 雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定
職業安全衛生管理計畫，要求各級主管及
負責指揮、監督之有關人員執行；勞工人
數在30人以下之事業單位，得以安全衛生
管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管
理計畫。
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機械之定期檢查

• 電氣機車、內燃機車

• 一般車輛

• 高空工作車

• 堆高機

• 離心機械

• 固定式起重機

• 移動式起重機

• 升降機…
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設備之定期檢查

• 乾燥設備

• 高壓電設備、低壓電設備

• 局部排氣設備

• 鍋爐

• …
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作業檢點

• 車輛機械

• 高空工作車

• 捲揚裝置

• 吊籠

• 局限空間

• …
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急救人員

• 急救人員，每一輪班次應至少置1人。

• 其每一輪班次勞工總人數超過50人者，每
增加50人，應再置1人。
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急救箱

• 應參照工作場所大小、分布、危險狀況與
勞工人數，備置足夠急救藥品及器材，置
於適當固定處所，至少每六個月定期檢查
並保持清潔。
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體格檢查

• 新進員工任職前的體格檢查。

• 法上並未規定其費用是由勞方或資方負擔，
故由雙方議定之。
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健康檢查

• 在職勞工任職中要做「一般健康檢查」。健康
檢查費用係由雇主負擔，勞工健康檢查所需時
間，得請公假。

• 一般健康檢查的實施頻率：

65歲以上者，每年檢查一次

40歲以上未滿65歲，3年檢查一次

未滿40歲者，5年檢查一次

• 案例：勞工怕抽血而不去做健康檢查，請問公
司該如何處置？
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化學品標示

• 雇主對裝有危害性化學品之容器，應明顯標示下列事項，
所用文字以中文為主，必要時並輔以作業勞工所能瞭解
之外文：

一、危害圖式。
二、內容：

(一)名稱。
(二)危害成分。
(三)警示語。
(四)危害警告訊息。
(五)危害防範措施。
(六)製造者、輸入者或供應者

之名稱、地址及電話。
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民眾花蓮酒廠購買酒精
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安全資料表

• 雇主對含有危害性化學品，應提供勞工安
全資料表。

58



危害物質清單
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作業環境監測

• 設有中央管理方式之空氣調節設備之建築
物室內作業場所，應每六個月監測二氧化
碳濃度一次以上。
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車輛機械

• 能以動力驅動且自行活動於非特定場所之
車輛、車輛系營建機械、堆高機等。
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軌道機械

• 於工作場所軌道上供載運勞工或貨物之藉
動力驅動之車輛、動力車、捲揚機等裝置。

利用捲揚機牽引纜繩 馬達帶動
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手推車

• 係指藉人力行駛於工作場所，供搬運貨物
之車輛。
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軌道手推車

• 係指藉人力行駛於工作場所之軌道，供搬
運貨物之車輛。
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乙炔熔接裝置

• 由乙炔發生器、導管、
吹管等所構成，及氧
氣供金屬之熔接、熔
斷或加熱之設備。

熔解性

乙炔

桶體

電石

乙炔氣

乙炔發生器

水

浮筒
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乙炔應用（電土＋水）

• 金山磞火船 • 電土燈

碳化鈣
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氧乙炔熔接裝置Ⅰ

• 指由乙炔及氧氣容器、導管、吹管等所構
成，供金屬之熔接、熔斷或加熱之設備。

• 乙炔壓力控制在1.3kg/㎡

以下才不致分解爆炸。

(黑色)
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氧乙炔熔接裝置Ⅱ
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通道、地板不致跌倒

• 工作場所之通道、地板、階梯、坡道、工
作台或其他勞工踩踏場所，應保持不致使
勞工跌倒、滑倒、踩傷、滾落等之安全狀
態，或採取必要之預防措施。
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餐廳地板溼滑

廚房專用
防水防滑
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地面逃生口，人員墜落
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從事筏基水箱開口封口發生溺斃

• 當日 8 時 30 分許，工地主任指示罹災者至地
下室 3 樓，將已設置護欄之筏基水箱開口用模
板封住，9 時 30 分許工地主任巡視工地時發現
罹災者未在地下室 3樓，乃請工地內同事協尋，
但皆未發現其身影。至下午 14 時 30 分許，工
地主任請水電包商幫忙提供 3 部抽水馬達欲將
筏基水箱內的水抽乾。於 17 時許通報 119 協
助，消防隊進場後又提供 6 部抽水機協助抽水，
當日20 時許於地下室 3 樓筏基水箱內發現罹災
者遺體。
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筏基開口用91x93公分鐵板
蓋住，未將其固定防止移動
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車輛出入、鄰路作業

• 車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業

1. 交通號誌、標示應能使受警告者清晰獲知。

8. 設置號誌、標示或柵欄等設施，尚不足以
警告防止交通事故時，應置交通引導人員。
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轎車追撞交維車4傷

半夜道路施工
休旅車輾斃工人
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1.車輛出入、2.使用道路、3.有導致
交通事故之工作場所

1. 交通號誌、標示應能使受警告者清晰獲知。
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使用道路防止車輛突入Ⅰ

• 使用道路作業之工作場所，為防止車輛突
入等引起之危害

1. 應依交通維持計畫，設置交通管制設施。

2. 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著
顏色鮮明有反光帶之施工背心。

3. 與作業無關之車輛禁止停入作業場所。
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使用道路防止車輛突入Ⅱ

8. 交通引導人員有被撞之虞時，應於該人員
前方適當距離，另設置具有顏色鮮明施工
背心、安全帽及指揮棒之電動旗手。
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機械設備要有足夠空間

• 機械、器具或設備之高溫熱表面引起灼燙
傷之虞時，應設置警示標誌、適當之隔熱
等必要之安全設施。
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飲料封口機，
隔熱防護是否足夠？
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建築構造物安全穩固

• 建築構造物及其附置物，應保持安全穩固，
以防止崩塌等危害。

• 建築物附置物，係指門、窗、廣告看板…

欄杆上的花盆呢？
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關門時遭倒塌廟門壓住

• 罹災者為保○宮之廟祝，負責廟內環境維
護工作，當日 20 時 48 分許欲關廟門時，突
遭倒下之廟門壓住，後經巡邏保全發現通
報 119 送醫急救，延至隔日淩晨 1 時 5 分死
亡。
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• 倒塌之廟門 • 門樑上方，置放門軸
之木頭，其4顆膨脹螺
絲已斷裂
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天花板高度應在2.1公尺以上

• 建築物之工作室，其樓地板至天花板淨高
應在2.1公尺以上。

2.1公尺以上
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攻擊性危險性動物餵食打掃

• 應有適當之人獸隔離設備與措施。
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六福村獅子咬死人
油漆工人入猛獸區被噬

• 一名油漆工人在動物園內工作，穿越獅子
籠時，突遭一頭獅子大口咬住右腰，園方
工作人員發現後立即以麻醉槍將獅子射倒，
並將傷者送院搶救，可惜該名油漆工人最
後仍傷重死亡。
(蘋果日報)
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安全門安全梯

• 安全門及安全梯於勞工工作期間內不得上
鎖，其通道不得堆置物品。

安全門 通道
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工作用階梯

1. 原動機、機械工作用階梯，其寬度不得小
於56公分。

2. 斜度不得大於60度。

4. 應有適當之扶手。
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常見局限空間場所
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入口公告注意事項

• 局限空間作業
場所入口顯而
易見處所公告
注意事項使作
業勞工周知。
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禁入公告、上鎖
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置備測定儀器並測定之

• 應置備測定儀器；於作業前確認氧氣及危
害物質濃度，並於作業期間採取連續確認
之措施。
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置通風換氣設備
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進入許可

• 進入許可，應載明：
4. 作業場所氧氣、危害物質濃度測定結果及測

定人員簽名。
7. 作業人員與外部連繫之設備及方法。
8. 準備之防護設備、救援設備及使用方法。
10.許可進入之人員及其簽名。
11.現場監視人員及其簽名。
• 進入局限空間從事焊接、切割、燃燒及加熱等
動火作業時，由現場作業主管確認安全，簽署
動火許可後，始得作業。
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安全防護設備

• 作業區域超出監視人員目視範圍者，應使
勞工佩戴符合國家標準 CNS  14253-1 同等以
上規定之全身背負式安全帶及可偵測人員
活動情形之裝置。

• 置備可以動力或機械輔助吊升之緊急救援
設備。
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可偵測人員活動情形之裝置

• 個人安全警報裝置：
具備電子運動感應器，
能識別正常的身體運
動，當運動停止(視為
昏迷狀態)會自動發出
警報聲響。
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吊掛背帶、吊掛三腳架

100



燿華電子宜蘭廠5工人落化學池 4死

• 燿華電子公司位於宜蘭利澤工業區的分公
司廠房，今天上午發生重大工安意外事故，
有5名工人在作業時不慎掉入化學池中，宜
蘭縣消防局勤務指揮中心調派5個分隊的人
車前往救援，目前已4人死亡。(中國時報)
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醃菜沼氣殺人 3死2危

• 彰化縣芳苑鄉一家醃製醬菜工廠，3名工人
在3公尺深的醃製槽內進行吊車抓菜作業時，
疑因被醃製發酵產生的沼氣（硫化氫）毒
昏，老闆與老闆娘情急下跳入槽內救人，
也同遭毒昏，經搶救仍造成3死2命危悲劇。
（蘋果日報）
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三重下水道1死1昏迷意外
因未確實前置作業和佩戴防護具
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人孔拉線作業 1死1傷

• 甲勞工開啟道路人孔後，乙勞工於 14 時 15 
分許進入人孔，實施光纖纜線拉設作業，
乙進入後隨即昏迷，另一勞工發現後立即
通知於同路段之其他勞工協助救援，14 時
17 分許，甲勞工到場救援，進入人孔後亦
昏迷倒地。

• 經急救後甲勞工恢復意識，惟乙勞工到院
前已無心跳，經急救仍宣告不治。
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通道

1. 主要人行道不得小於1公尺。

2. 各機械間或設備間通道不得小於80公分。

3. 自路面起算2公尺高度，不得有障礙物。

4. 安全門、安全梯應有標示。

1公尺↑
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NBA 球星撞到天花板

• Tacko Fall，身高228公分，在結束球隊練習
後去洗手間過程中沒注意到天花板高度撞
到頭而腦震盪。
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車輛通行道寬度

• 雇主對車輛通行道寬度，應為最大車輛寬
度之2倍再加1公尺，如係單行道則為最大
車輛之寬度加1公尺。

• 車輛通行道上，並禁止放置物品。
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外開式緊急出口門

• 不經常使用之緊急避難用出口、通道或避
難器具，應標示其目的。

• 設置於前項出口或通道之

門，應為外開式。
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橫隔兩地之通行設備

• 橫隔兩地之通行時，應設置扶手、踏板、
梯等適當之通行設備。
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通道及機械防護跨橋

1. 具有堅固之構造。

4. 應置備高度75公分以上之堅固扶手。

7. 通道路用漏空格條製成者，其縫間隙不得
超過3公分，超過時，應裝置鐵絲網防護。
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固定梯Ⅰ

1. 具有堅固之構造。

3. 踏條與牆壁間應保持16.5公分以上之淨距。

4. 應有防止梯移位之措施。
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固定梯Ⅱ

6. 平台用漏空格條製成者，其縫間隙不得超
過3公分；超過時，應裝置鐵絲網防護。

7. 梯之頂端應突出板面60公分以上。

8. 梯長連續超過6公尺時，應每隔9公尺以下
設一平台，並應於距梯底2公尺以上部分，
設置護籠或其他保護裝置。但已於每隔6公
尺以下設一平台者，不在此限。
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護籠

2公尺以上
要設護籠
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應設平台數

梯長
(公尺)

5 6 7 8 9 12 13

應設
平台數

0 1 1 1 1 2 2
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電塔防墜設施

軌道型
防墜器
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軌道作業應置監視人員
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轉軸、傳動帶設設護圍

• 機械之原動機、轉軸、齒輪、傳動輪、傳
動帶等，應有護罩、護圍、套胴等設備。

• 轉軸、齒輪、帶輪、飛輪等之附屬固定具，
應為埋頭型或設置護罩。
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從事皮帶調整被捲致死

• 從事皮輸機之皮帶調整作業時，未停止皮
輸機運轉，導致勞工遭運轉之皮帶捲入，
經送醫不治死亡。
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操作壓麵機被夾受傷

• 勞工操作壓麵機從事麵糰輾壓作業時，因
未於該壓麵機入料處設置護圍或導輪等設
備，致其右手掌遭入料處滾輪捲入夾傷。
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豬肉攤傳意外右手捲入絞肉機

• 嘉義市規模最大的傳統市場，今天早上傳
出一起可怕的意外，一家豬肉攤女員工遭
絞肉機捲入夾傷，致右手5指全遭截斷，痛
得不斷哀嚎，救護人員到場後，將斷指置
放在塑膠袋中，一併連同傷者就至嘉義基
督教醫院救治。

（自由時報）
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從事塑膠膜清洗投料作業被捲致死

• 勞工於塑膠膜清洗區輸送帶從事進料作業，
當其攀爬至進料螺桿旁處不慎跌倒，遭進
料螺桿捲入致死。
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應使用埋頭型螺絲

←非埋頭型

↓埋頭型
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馬達轉軸護圍防護

124



機械設動力遮斷置

• 應於每一具機械分別設置開關、離合器、
移帶裝置等動力遮斷裝置。

• 切斷、引伸、壓縮、打穿、彎曲、扭絞等
加工用機械者，應將動力遮斷裝置，置於
勞工無須離開其工作崗位即可操作之場所。
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明顯標誌之緊急制動裝置

• 使用動力運轉之機械，具有顯著危險者，
應於適當位置設置明顯標誌之緊急制動裝
置，立即遮斷動力並與制動系統連動，能
於緊急時快速停止機械之運轉。
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軸承運轉中禁止注油

• 動力傳動裝置之軸承，應有適當之潤滑，
運轉中禁止注油。但有安全注油裝置者，
不在此限。
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緊急制動裝置

• 對於具有顯著危險之原動機或動力傳動裝
置，應於適當位置設置緊急制動裝置，立
即遮斷動力並與剎車系統連動，於緊急時
能立即停止原動機或動力傳動裝置之轉動。
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轉軸裝設圍柵、跨橋

1. 工作或通行而有接觸之危險者，應有適當
之圍柵、掩蓋護網或套管。

2. 因位置關係於通行時必須跨越轉軸者，應
於跨越部份裝置適當之跨橋或掩蓋。
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機械起動運轉信號

• 機械開始運轉有危害勞工之虞者，應規定
固定信號，並指定指揮人員負責指揮。
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物體飛散設置護罩

• 加工物、切削工具、模具等，於加工時有
飛散物致危害勞工之虞者，應於加工機械
上設置護罩或護圍。
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旋轉刃具作業

• 鑽孔機、截角機等旋轉刃具作業，勞工手
指有觸及之虞者，應明確告知並標示勞工
不得使用手套。

？
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機械掃除檢查修理Ⅰ

• 機械之掃除、上油、檢查、修理或調整有
導致危害勞工之虞者，應停止相關機械運
轉及送料。為防止他人操作該機械之起動
等裝置或誤送料，應採上鎖或設置標示等
措施…。
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樹林焚化廠重大工安意外
維修人員捲入風機慘死

• 新北市樹林區焚化廠晚間發生工安意外，1
名57歲男性外包維修商工程人員，不明原
因不慎遭到焚化爐風機捲入，救援人員到
場破壞管道間，發現男子肢體破碎，明顯
死亡。據了解，張男所負責的是每周五的
維修工作，要將風機內部進行焊接確認，
但事發當時機器應為斷電狀態，疑似被人
為誤觸，1號機誘引通風機意外啟動，男子
當場被捲入其中。（聯合報）
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蘋果日報
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機械掃除檢查修理Ⅱ

• 機械停止運轉時，有彈性元件、液壓、氣
壓等殘壓，應採釋壓、關斷或阻隔。

6.8
公斤/㎡

1
公斤/㎡
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護罩、護圍、安全門Ⅰ

• 下列機械部分，其作業有危害勞工之虞者，
應設置護罩、護圍或具有連鎖性能之安全
門等設備。

1. 紙、布、鋼纜或其他具有捲入點危險之捲
胴作業機械。
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護罩、護圍、安全門Ⅱ

4. 帶鋸（木材加工用帶鋸除外）之鋸切所需
鋸齒以外部分之鋸齒及帶輪。

138



護罩、護圍、安全Ⅲ

5. 電腦數值控制或其他自動化機械具有危險
之部分。
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立式車床

• 禁止攀登運轉中之立式車床、龍門刨床等
之床台。
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圓盤鋸

• 金屬、塑膠等加工用之圓盤鋸，應設置鋸
齒接觸預防裝置。

切水泥

砂輪片
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切割機砂輪片破裂噴出斷手臂
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研磨機

1. 研磨輪應採用經速率試驗合格且有明確記
載最高使用周速度者。

3. 規定研磨輪使用，不得使用側面。
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棉紡機高速部分

• 棉紡機、絲紡機、手紡式或其他各種機械
之高速迴轉部分，應裝置護罩、護蓋或其
他適當之安全裝置。
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水刀

• 使用水柱壓力達每平方公分350公斤以上之
高壓水切割裝置。

6. 提供防止高壓水柱危害之個人防護具。

切割厚度18公分

145



遭高壓水柱割傷

• 某勞工以水刀清除脫除塔之人孔蓋後，於
移動過程中不慎誤按板機，右大腿遭水槍
割傷。
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從事噴砂作業被水刀切割死亡

• 台南市某公司所僱勞工，於從事油槽內噴
砂作業時，不慎被噴砂用水刀切割，送醫
急救不治。
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木材帶鋸機

• 木材加工用帶鋸鋸齒及帶輪，應設置護罩
或護圍等設備。
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截角機

• 有自動輸送裝置以外之截角機，應裝置刃
部接觸預防裝置。
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衝床拆模使用安全塊

• 從事動力衝剪機械金屬模之安裝、拆模、
調整及試模時，為防止滑塊等突降之危害
應使勞工使用安全塊、安全插梢或安全開
關鎖匙等之裝置。
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寸動操作

• 調整衝剪機械之金屬模使滑塊等動作時，
對具有寸動機構或滑塊調整裝置者，應採
用寸動。
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離心機械

1. 離心機械，應裝置覆蓋及連鎖裝置。

2. 前項連鎖裝置，應使覆蓋未完全關閉時無
法啟動。
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粉碎機、混合機

• 有自粉碎機及混合機之開口部分墜落之虞，
雇主應有覆蓋，護圍、高度在90公分以上
之圍柵等必要設備。
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橡膠滾輾機緊急開關

• 滾輾橡膠、橡膠化合物、合成樹脂之滾輾
機或其他具有危害之滾輾機，應設置於災
害發生時，被害者能自己易於操縱之緊急
制動裝置。
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射出成型機打模機設安全門

• 射出成型機、鑄鋼造形機、打模機、橡膠
加硫成型機、輪胎成型機及其他使用模具
加壓成型之機械等，應設置安全門，雙手
操作式安全裝置、感應式安全裝置或其他
安全裝置。
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扇風機葉片

• 扇風機之葉片，應設護網或護圍等設備。
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運轉指揮信號

• 起重機具之作業，應規定一定之運轉指揮
信號，並指派專人負責辦理。
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荷重標示

• 各種起重機具，應標示最高負荷，並規定
使用時不得超過此項限制。

荷定荷重
5.05噸

吊升荷重
5噸
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吊鉤防脫落裝置Ⅰ

• 起重機具之吊鉤或吊具，應有防止吊舉中
所吊物體脫落之裝置。
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吊鉤防脫落裝置Ⅱ

鋼條彈飛，
擊中4.1公
尺外勞工
額頭，送
醫不治

吊鉤無
防舌片，
吊高1.5
公尺後
脫落，
剛好擊
中鋼條
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過捲預防裝置

• 起重機具之吊鉤或吊具，應有至少保持0.25
公尺距離之過捲預防裝置；並於鋼索上作
顯著標示或設警報裝置，以防止過度捲揚
所引起之損傷。
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吊掛禁入、通過人員上方

• 起重機具之運轉，應於運轉時採取防止吊
掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方
之設備或措施。
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從事船艙內吊掛作業貨物飛落

• 罹災者於高雄港頭○輪底艙駕駛堆高機從
事鐵管束裝載作業，吊掛作業人員要將岸
上鐵管束吊至船上，當吊桿旋轉至艙口上
方時，其中 2 把鐵管束飛落至艙內，擊中
位於下方之堆高機頂蓬，堆高機頂蓬及駕
駛室擋風玻璃全毀，罹災者因遭受重擊，
經送往醫院急救仍因傷重不治。
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升降機安全裝置

• 升降機之升降路各樓出入口，應裝置構造
堅固平滑之門，並應有安全裝置，使升降
搬器及升降路出入口之任一門開啟時，升
降機不能開動，及升降機在開動中任一門
開啟時，能停止上下。
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標示積載荷重或乘載人數

• 升降機各樓出入口及搬器內，應明顯標示
其積載荷重或乘載之最高人數。
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升降機連鎖裝置

• 升降機之升降路各樓出入口門，應有連鎖
裝置，使搬器地板與樓板相差7.5公分以上
時，升降路出入口門不能開啟之。
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安全裝置

• 升降機，應設置終點
極限開關、緊急剎車
及其他安全裝置。
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吊掛構件應具足夠強度

• 起重機具所使用之吊掛構件，應使其具足
夠強度。
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吊帶斷裂
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吊鏈

• 下列吊鏈不得作為吊掛用具：

1. 延伸長度超過百分之5以上者。

3. 有龜裂者。
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鋼索Ⅰ

• 下列情況吊掛之鋼索不得作為吊掛用具：

1. 鋼索一撚間有百分之10以上素線截斷者。

4. 已扭結者。
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鋼索Ⅱ

一般鋼索為6x24
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吊鉤

• 不得使用已變形或已龜裂之吊鉤、鉤環、
鏈環，作為起重升降機具之吊掛用具。

吊鉤下緣已龜裂
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吊掛纖維索

• 下列纖維索、帶，不得作為吊掛用具：

1. 已斷一股子索者。

2. 有顯著損傷或腐蝕者。
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環首

• 吊鏈或未設環結之鋼索，其兩端非設有吊
鉤、鉤環、鏈環或編結環首、壓縮環首者，
不能作為起重機具之吊掛用具。

壓縮環首 編結環首
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使用高壓氣體容器Ⅰ

4. 容器應標明所裝氣體之品名

5. 容器使用時應加固定。
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使用高壓氣體容器Ⅱ

• 乾粉滅火器灌裝氮氣，容器固定
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瓦斯鋼瓶橫放使用安全嗎？

• 橫放使用，液體若接觸到鋼瓶閥，會影響
閥正常功能；底部之沉澱物（如液體雜質、
油汙）接觸鋼瓶閥，也可能使閥件阻塞。

• 另會影響瓦斯桶安全閥之洩壓功能。

（陸泰工業股份有限公司）
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移動瓦斯鋼瓶不慎傾倒引發火災

• 移動瓦斯鋼瓶不慎傾倒而撞斷鋼瓶閥，致
瓦斯外洩發生火災，全身遭大火燒灼，臉
部、前胸、背部、四肢之 45%二度至三度
灼傷，造成敗血性休克及呼吸衰竭死亡。
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搬運高壓氣體容器

7. 載運可燃性氣體時，要置備滅火器；載運
毒性氣體時，要置備吸收劑、防毒面具等。

8. 盛裝容器之載運車輛，應有警戒標誌。
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貯存高壓氣體容器

1. 貯存場所應有適當之警戒標示。

2. 貯存周圍2公尺內不得放置著火性物品。

3. 盛裝容器和空容器應分區放置。

4. 可燃性氣體及氧氣之鋼瓶，應分開貯存。

5. 應安穩置放並加固定及裝妥護蓋。

乙炔
護蓋
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貯存高壓可燃性氣體

• 高壓可燃性氣體之貯存，電氣設備應採用
防爆型，並應有適當之滅火機具。
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車輛機械Ⅰ

2. 車輛系營建機械及堆高機，於作業時不得
搭載勞工。
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車輛機械Ⅱ

3. 禁止人員進入操作半徑內。

186蘋果日報



車輛機械Ⅲ

6. 禁止停放於有滑落危險之虞之斜坡。但已
採用其他設備或措施者，不在此限。

↑輪擋

187



車輛機械Ⅳ

9. 不得使車輛機械供為主要用途以外之用途。
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車輛機械Ⅴ

10.不得使勞工搭載於堆高機之貨叉所承載貨
物之托板、撬板及其他堆高機部分。
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車輛機械Ⅵ

11.駕駛者離開其位置時，應將吊斗等作業裝
置置於地面，並將原動機熄火、制動，並
安置煞車等，防止該機械逸走。
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車輛機械Ⅶ

• 堆高機於駕駛者離開其位置時，應採將貨
叉等放置於地面，並將原動機熄火、制動。
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車輛機械Ⅷ

• 修理或附屬裝置之安裝、拆卸等作業時，
應使用安全支柱等防止物體飛落之設施。

車輛頂高機

雙柱頂車機

192



車輛機械Ⅸ
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車輛機械Ⅸ

• 使用座式操作之配衡型堆高機及側舉型堆
高機，應使擔任駕駛之勞工確實使用駕駛
座安全帶。
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設堅固頂蓬

• 車輛系營建機械：

3. 應設置堅固頂蓬，以防止物體掉落之危害。
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營建機械修理

• 營建機械修理時，應使用安全支柱。
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換油不慎！挖土機挖斗壓死技師

• 新北市五股區中興路三段上的一處工地，
發生工安意外死亡案。一名江姓挖土機維
修技師當時受僱前往修理挖土機，做定期
保養更換挖土機油壓缸內用油，卻因為未
注意站立位置，挖土機的挖斗失去壓力瞬
間掉落，挖斗背面將江男壓倒在地，江男
失去意識，經送往馬偕醫院後仍搶救不治。
（東森新聞）
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營建機械運送

• 運送營建機械時，應採取下列措施：

2. 使用道板時，應使用具有足夠長度、寬度
及強度之道板。
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堆高機後扶架

• 堆高機非置備有後扶架者，不得使用。

→
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操作人員證照

• 荷重在一公噸以上之堆高機，應指派經特
殊作業安全衛生教育訓練人員操作。
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堆高機載貨Ⅰ

• 堆高機之操作，不得超過該機械所能承受
之最大荷重。

配重塊
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堆高機載貨Ⅱ

• 堆高機之操作，其載運之貨物應保持穩固
狀態，防止翻倒。
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堆高機翻覆遭壓致死
• 罹災者操作堆高機搬運圓鋼棒，於後退過
程中右後輪壓輾路線上突起之石塊，造成
堆高機重心不穩翻覆，罹災者遭堆高機壓
在身上，造成肋骨斷裂，經醫院急救，仍
傷重不治。
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遭卸料桶壓夾致死

• 駕駛堆高機載運卸料桶，因卸料桶在以貨
叉高舉的狀態下，沒有保持穩固而往貨叉
前端滑動，致總重量超過堆高機於該狀態
之容許荷重，堆高機向前傾倒，卸料桶隨
之倒塌重壓在旁邊從事清理作業的罹災者
身上。
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• 卸料桶總重2,210公斤

• 倒塌的卸料桶
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危險物場所使用堆高機

• 於危險物存在場所使用堆高機時，應有必
要之安全衛生設備、措施。
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高空工作車Ⅰ

2. 為防止高空工作車之翻倒或翻落，危害勞
工，應將其外伸撐座完全伸出。
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高空工作車Ⅱ

7. 使用高空工作車從事作業時，雇主應使該
高空工作車工作台上之勞工佩戴安全帶。

安全帶繫掛點
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駕駛離開駕駛座

1. 將工作台下降至最低位置。
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伸臂下方從事修理

• 於高空工作車升起之伸臂等下方從事修理、
檢點等作業時，應使用安全支柱、安全塊
等，以防止伸臂等之意外落下。
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高空工作車作業被夾致死

• 勞工劉員與罹災者搭載高空工作車上升至儲槽
頂部安裝消防管線，劉員負責操作高空工作車，
罹災者負責將吊掛管線用的吊具鉤在儲槽壁之
鉤環上，劉員需將高空工作車之工作台儘量靠
近槽壁以利陳罹災者作業，罹災者腳踩工作台
下方門檻、上半身伸出工作台外將吊具鉤在儲
槽壁上，作業中工作台卡住消防管線基座，工
作台因晃動脫離卡住處而上彈，導致罹災者背
部撞擊上方儲槽「風梁」、胸腹部被工作台欄
杆擠壓致死。
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軌道動力車

1. 設置汽笛、警鈴等信號裝備。
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物料倒塌、崩塌防止

• 為防止物料倒塌、崩塌或掉落，應採取繩
索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆
積等必要設施，並禁止與作業無關人員進
入該等場所。
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從事石板堆置作業遭倒塌石板壓死

石板每片
250公斤，
倒塌2片
共計500
公斤。
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遭倒榻鋼捲壓夾致死

• 當日上午，罹災者利用固定式起重機，將
一捲重量約 20 公噸原料鋼捲，吊運堆放至
儲區內 2 個鋼捲之上，遭夾於重量約 10 公
噸鋼捲與重量約 16 公噸鋼捲之間。造成罹
災者腹部及雙下肢撕裂傷併開放性骨折、
創傷性休克，經 119 救護車送往醫院，仍
傷重不治死亡。
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進入物料槽桶

1. 應事先測定並確認無爆炸、中毒及缺氧。

2. 應佩掛安全帶及安全索等防護具。

3. 應於進口處派人監視。

預拌混凝土拌合槽
219



2工人石膏槽內遭活埋

• 亞洲水泥花蓮廠區13日11時許發生一起工
安意外！有2名工人不慎掉進固態石膏桶槽
內，遭到掩埋，被救出時全身都是水泥，
兩人都已經沒有生命跡象，經過送醫搶救
後，仍因傷勢過重宣告不治。

• 亞泥花蓮廠副廠長陳志賢表示，廠內石膏
料櫃進行除堵塞作業，不料上方石膏料突
然崩塌，下去清理底料的兩人遭掩埋。
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運輸路線

• 物料搬運運輸路線，應妥善規劃，並作標
示。
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曳引車司機遭堆高機撞擊致死

• 罹災者從事鋁錠載運作業時，其站於曳引
車後方之半拖車旁，被南○公司勞工所駕
駛之堆高機撞擊倒地致頭部受傷，經送往
醫院不治死亡。
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捲揚機吊運物料Ⅰ

1. 安裝前核對並確認設計資料及強度計算書。

2. 吊掛之重量不得超過該設備所能承受之最
高負荷，並應設有防止超過負荷裝置。

結構強度
計算書
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捲揚機吊運物料Ⅱ

4. 吊鉤或吊具應有防止吊舉中所吊物體脫落
之裝置。
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捲揚機吊運物料Ⅳ

6. 吊運作業中應嚴禁人員進入吊掛物下方及
吊鏈、鋼索等內側角。
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捲揚機吊運物料Ⅲ

7. 捲揚吊索通路有與人員碰觸之虞之場所，
應加防護或有其他安全設施。
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捲揚機吊運物料Ⅳ

• 應設有防止過捲裝置，設置有困難者，得
以標示代替之。
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捲揚機吊運物料Ⅴ

10.吊運作業時，應設置信號指揮聯絡人員，
並規定統一之指揮信號。
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捲揚機吊運物料Ⅵ

11.電源開關箱之設置，應有防護裝置。
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行駛中貨車、垃圾車Ⅰ

1. 不得使勞工搭乘於因車輛搖動致有墜落之
虞之位置。
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垃圾車迴轉隊員摔落命危

• 嘉義市環保局清潔隊一輛垃圾車，前天早
上在路口快車道執勤收運修剪樹枝，在路
口迴轉時，站在車後站立板的田姓清潔隊
員疑沒站穩，被甩出車外，致後腦著地，
頭部枕骨骨折傷勢嚴重，仍在嘉義基督教
醫院加護病房救治，有生命危險。
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清潔隊員站不穩摔落地面
險遭後方資源回收車輾過

• 南投縣草屯鎮公所清潔隊垃圾車，昨天下
午收運垃圾時，車後的清潔隊員疑似踏板
濕滑，一時沒踩穩突然從車上摔落，在馬
路上滾了好幾圈，人倒地還來不及爬起來，
後方的資源回收車已經逼近，還好駕駛趕
緊急踩煞車，才沒有把人輾過去，驚險過
程都被道路監視器拍下，受傷的隊員就醫
後頭部輕微撕裂傷，經治療後已出院返家
休養。(自由時報)
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行駛中貨車、垃圾車Ⅱ

2. 勞工身體之最高部分不得超過貨車駕駛室
之頂部高度。
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物料堆放

6. 不得妨礙消防器具之緊急使用。
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物料集合體之積垛、拆垛

• 從事拆垛時，應確認積垛確無倒塌之危險
後，始得指示作業。
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載貨台物料移動

• 載貨台物料之移動致有危害勞工之虞，除
應提供勞工防止物料移動之適當設備。
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掀舉傾卸車載貨台

• 在其下方從事修理或檢點作業時，應提供
安全擋塊或安全支柱。

239



載貨台上下設備

• 從事載貨台裝卸貨物其高差在1.5公尺以上
者，應提供勞工安全上下之設備。
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載貨台物料裝卸

• 從事解纜或拆墊之作業時，應確認載貨台
上之貨物無墜落之危險。

解繩索時
C型鋼掉落
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易引起火災爆炸場所Ⅰ

1. 不得設置有火花、電弧或用高溫成為發火
源之虞之機械、器具或設備等。
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易引起火災爆炸場所Ⅱ

2. 標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。
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電焊、使用明火

• 有危險物或有油類、可燃性粉塵等其他危
險物存在油桶等容器，從事熔接、熔斷或
使用明火之作業，應事先清除該等物質。

電焊時引燃下方棉花

使用
乙炔
切割
油桶
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下水道工程氣爆
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靜電接地Ⅰ

• 因靜電引起爆炸或火災之虞者，應採取接
地、使用除電劑、加濕、去除靜電裝置：

1. 灌注、卸收危險物於槽車、儲槽、容器等
之設備。
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靜電接地Ⅱ

抽取甲苯未接地
因靜電引起火災

拉衣服
產生靜
電，加
油引起
火災
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中油自助加油靜電消除裝置
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靜電接地Ⅲ

跨接線 儲槽接地
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新店加油站更換機具引火災
共5人受傷送
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預防火災設備

• 勞工吸菸、使用火爐或其他用火之場所，
應設置預防火災所需之設備。
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易燃液體蒸氣、可燃氣體滯留

• 有易燃液體之蒸氣、可燃性氣體或可燃性
粉塵滯留，應依危險特性採取通風、換氣、
除塵。

1. 指定專人於作業前測定蒸氣、氣體之濃度。

2. 蒸氣或氣體之濃度達爆炸下限值之百分之
30以上時，應即刻使勞工退避至安全場所，
並停止使用煙火及點火源之機具。
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瓦斯洩漏打開手機照明查看
引發爆炸
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3. 電氣機械、器具或設備，應具有適合於其
設置場所危險區域劃分使用之防爆性能構
造。
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爆燃性粉塵
• 爆燃性粉塵存在，使用之電氣機械、器具
或設備，應具有防爆性能構造。
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防爆電氣CNS

• 防爆性能構造之電氣機械、器具、設備，
應使用符合中央主管機關指定之國家標準、
國際標準。

• 合格品，張貼安全標示。

防爆電氣
CNS  3376系列
IEC 60079系列
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軟管輸送硫酸等腐蝕液體

1. 設置壓力表、動力遮斷裝置。

3. 軟管應經水壓試驗確定其安全耐壓力，並
標示於該軟管。

5. 接頭應以連結用具確實連接。

9. 管線應標示物質名稱、

輸送方向及

閥之開閉狀態。
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水處理高熱礦渣之場所

• 應有良好之排水設備及其他足以防止水蒸
汽爆炸之必要措施。

• 於廢棄高熱礦渣之場所，應加示高熱危險。

廠方疑因人員傾倒爐渣不慎，遇水發生氣爆意外
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投入金屬熔爐水蒸氣爆炸

• 將金屬碎屑或碎片投入金屬熔爐之作業時，
為防止爆炸，應事前確定該金屬碎屑或碎
片中未雜含水分、火藥類等危險物或密閉
容器等。

進行鋁料投料作
業，因下雨鋁料
含水，造成鋁料
投入時爆炸致人
員受傷
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高熱作業防護具

• 鼓風爐、鑄鐵爐或玻璃熔解爐或處置大量
高熱物之作業場所，並佩戴適當之防護具。

翻砂
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鋰粉鎂粉危害

2. 著火性物質，應遠離煙火、或有發火源，
並不得加熱、摩擦或衝擊或使其接觸促進
氧化之物質或水。

自行車零件加工廠研磨拋光
金屬產生粉塵發生火災
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四氧化矽(矽甲烷)Ⅰ

1. 氣體設備應具有氣密之構造，並設置氣體
洩漏檢知警報系統。

2. 氣體容器之閥門應有限制最大流率限制孔。

3. 氣體應儲存於室內者，應置於氣瓶櫃內。

4. 分隔放置未使用與供氣中容器。

5. 提供必要之個人防護具。

7. 設置火災冷卻灑水設備。
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四氧化矽(矽甲烷)Ⅰ

• 室內係指，具有頂蓋且三面有牆或無頂蓋
且四周有牆者。

氣瓶櫃
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灌注危險物於槽車槽體

4. 使用槽車從事灌注或卸收作業前，槽車之
引擎應熄火，且設置適當之輪擋，以防止
作業時車輛移動。
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加油作業

1. 禁止以汽油為燃料之內燃機在發動中加油。

2. 設置顯著之危險警告標示。

3. 備置化學乾粉、泡沫或二氧化碳等油類用
滅火器材。
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通風換氣

• 存有易燃液體之蒸氣、可燃性氣體或可燃
性粉塵，致有引起爆炸、火災之虞之工作
場所，應有通風、換氣、除塵、去除靜電
等必要設施。

防爆馬達排風扇

靜電去除器

氣動風扇
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金屬熔接可燃氣體容器

• 金屬之熔接、熔斷或加熱等作業所須使用
可燃性氣體及氧氣之容器

2. 保持容器之溫度於攝氏40度以下。

3. 容器應直立穩妥放置。

5. 搬運容器時

應裝妥護蓋。

8. 分開使用中與

非使用中之容器。
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§193 油污破布、紙屑

• 染有油污之破布、紙屑等應蓋藏於不燃性
之容器內，或採用其他適當處置。
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腐蝕性危險物配管

• 化學設備或其配管存有腐蝕性之危險物或
閃火點在６５℃以上之化學物質之部分，
使用不易腐蝕之材料製造或裝設內襯等。
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化學設備及配管Ⅰ

1. 化學設備或其配管之蓋板、凸緣、閥、旋
塞等接合部分，應使用墊圈等使接合部密
接。

不銹鋼墊圈
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化學設備及配管Ⅱ

2. 操作化學設備或其配管之閥、旋塞、控制
開關、按鈕等，應保持良好性能，標示其
開關方向，必要時並以顏色、形狀等標明
其使用狀態。

開

關
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化學設備及配管Ⅲ

3. 為防止供料錯誤，造成危險，應於勞工易
見之位置標示其原料、材料、種類。
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化學設備

4. 保持安全閥、緊急遮斷裝置、自動警報裝
置或其他安全裝置於異常狀態時之有效運
轉。 檢查時請確認

電源燈有沒有亮
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化學設備改善修理

2. 應將閥或旋塞雙重關閉或設置盲板。

3. 應將前款之閥、旋塞等加鎖、鉛封或將把
手拆離，使其無法擅動；並應設有不准開
啟之標示或設置監視人員監視。

法蘭盲板
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高度2公尺開口Ⅰ

• 高度在2公尺以上之工作場所邊緣及開口部
分，2應設有適當強度之護欄、護蓋等防護
設備。
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高度2公尺開口Ⅰ
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高處作業架設施工架Ⅰ

• 高度2公尺以上之處所進行作業，有墜落之
虞者，應以架設施工架或其他方法設置工
作台。
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高處作業使用安全帶Ⅱ

• 設置工作台有困難時，應採取張掛安全網
或使用安全帶。
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高處作業繩索作業Ⅲ

• 無其他安全替代措施者，得採取繩索作業，
並應受訓練。
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石綿板易踏穿屋頂、雨遮Ⅰ

• 於以石綿板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、
塑膠等易踏穿材料構築之屋頂及雨遮，或
石膏板構築之夾層天花板從事作業時：

1. 規劃安全通道，於屋架、雨遮或天花板支
架上設置適當強度且寬度30公分以上之踏
板。
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石綿板易踏穿屋頂、雨遮Ⅱ

• 於屋架、雨遮或天花板下方可能墜落之範
圍，裝設堅固格柵或安全網等防墜設施。
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從事屋頂修繕作業墜落致死

• 於廠房屋頂從事浪板維修作業時，踏距離
地面高度約 3.6 公尺之塑膠材質採光罩墜落
至地面。
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石綿板易踏穿屋頂、雨遮Ⅲ

• 指定屋頂作業主管指揮或監督該作業。
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安全上下設備

• 於高差超過1.5公尺以上之場所作業時，應
設置能使勞工安全上下之設備。
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從事鋼構載運從載貨台上墜落

• 罹災者駕駛曳引車從事鋼構件載運前，於
載貨台上備置枕木，欲下載貨台時，從高
度約 1.7 公尺載貨台墜落地面經送醫不治死
亡。
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日本工地車輛上下設備

286



移動梯

4. 應採取防止滑溜或其他防止轉動之必要措
施。
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合梯Ⅰ

• 梯腳與地面之角度應在75度以內，且兩梯
腳間有金屬等硬質繫材扣牢，腳部有防滑
絕緣腳座套。
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合梯Ⅱ

• 不得使勞工以合梯當作二工作面之上下設
備使用，並應禁止勞工站立於頂板作業。
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合梯Ⅲ

• 折梯不符合規定
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墜落警告標示

• 有墜落危險之場所，應設置警告標示。
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水上作業Ⅰ

• 水上作業勞工有落水之虞時，除應使勞工
穿著救生衣，設置監視人員及救生設備。
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水上作業Ⅱ

漁撈作業，救生衣？
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水上作業Ⅲ

• 船舶、渡輪停碼頭時，人員從事拋繩作業
救生衣？

294



攀爬船身繩梯不慎落海溺斃

• 鄭員、李員與罹災者要到「樺○輪」船上
看現場及量測管路長度以便估價。

• 事發當時「樺○輪」正停泊於距西海堤約
290 公尺處，3 人請附近作業拋石船幫忙載
運至「樺○輪」旁並利用船身繩梯攀爬上
船，鄭員、李員先行上船，罹災者最後攀
爬時意外落海，因其未穿著救生衣，經
「樺 O 輪」船員救起並通報 119 送往小港
醫院救治，仍不治死亡。
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引水人爬繩梯
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表土崩塌、土石崩落

1. 應使表土保持安全之傾斜，對有飛落之虞
之土石應予清除或設置堵牆、擋土支撐等。

298



坑內落盤、落石

• 為防止坑內落磐、落石或側壁崩塌等對勞
工之危害，應設置支撐或清除浮石等。
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投下物體

• 自高度在3公尺以上之場所投下物體有危害
之虞時，應設置適當之滑槽、承受設備，
並指派監視人員。
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物體飛落Ⅰ

• 物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之
設備。
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物體飛落Ⅱ

• 物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之
設備，並供給安全帽等防護具。
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物體飛落Ⅲ

• 台電公司於電桿從事停電礙子更換作業，
所僱勞工曾君於地面操控繩索於吊放礙子
過程中，發生繩結鬆脫造成礙子飛落，擊
中勞工曾君受傷住院。
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鄰房磚牆倒塌被壓致死

• 災害當日，蘇員、黃員及吳罹災者進行水
溝開挖作業，約 15 時 20 分，黃員駕駛挖土
機開挖鄰房前方路面，吳罹災者則於挖土
機旁從事監視作業，因挖土機挖臂不慎勾
到架空電線，導致鄰房頂樓女兒磚牆倒塌，
壓到下方之罹災者。
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帶電防護

• 電氣機具之帶電部分，如勞工於作業中或
通行時，有因接觸或接近致發生感電之虞
者，應設防止感電之護圍或絕緣被覆。

如開關箱附
著於設備上，
則將開關箱
視為電氣機
具的一部分
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連接臨時配線之電燈

• 連接於移動電線之攜帶型電燈，或連接於
臨時配線、移動電線之架空懸垂電燈等，
為防止感電或燈泡破損，應設置護罩。
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漏電斷路器Ⅰ

• 電動機具（指以馬達驅動者）設備之連接
電路上設置具有高敏感度、高速型，能確
實動作之防止感電用漏電斷路器：

1. 150伏特以上移動式或攜帶式電動機具。

開
關
位
置
？
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漏電斷路器Ⅱ

2. 於含水或被其他導電度高之液體濕潤之潮
濕場所、金屬板上或鋼架上等導電性良好
場所使用移動式或攜帶式電動機具。
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漏電斷路器Ⅲ

3. 於建築或工程作業使用之臨時用電設備。

臨時用電設備：係指因臨時需要，且非既有或常
設之用電設備。
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漏電斷路器Ⅳ

• 只要通過心臟的電流超過100毫安培即有可
能致命，通過肌肉電流超過25毫安培即可
能發生不隨意之肌肉收縮，使人體無法脫
離電源。
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路燈漏電

• 板橋地院表示，這起漏電路燈電死人的意外發
生在去年九月二十日晚間六時許，徐姓女子熱
心整理住家對面空地的雜物，不慎碰觸到一旁
的路燈，沒想到卻意外觸電，送醫不治。

• 三重黃姓男童在學校附近溜「蛇板」，因重心
不穩抱路燈後，突然倒地猝死，黃童一度因沒
有外傷、毒物跡象，死因成謎，但檢警重回現
場檢測，發現死因是路燈漏電，認定業者維護
疏失，將洪姓負責人依業務過失致死罪起訴。
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電焊焊接柄

• 電焊作業使用之焊接柄，應有相當之絕緣
耐力及耐熱性。
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電線防護

• 於作業中或通行時，有接觸絕緣被覆配線
或移動電線或電氣機具、設備之虞者，應
有防止絕緣被破壞或老化等致引起感電危
害之設施。
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良導體照明燈24伏特以下

• 於良導體機器設備內之檢修工作所用之手
提式照明燈，其使用電壓不得超過24伏特，
且導線須為耐磨損及有良好絕緣，並不得
有接頭。

• 固定式燈具

不適用。

• 安全電壓

24伏特？
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自動電擊防止裝置

• 於良導體機器設備內之狹小空間，或於鋼
架等致有觸及高導電性接地物之虞之場所，
作業時所使用之交流電焊機，應有自動電
擊防止裝置。
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防塵開關

• 對於易產生非導電性及非燃燒性塵埃之工
作場所，其電氣機械器具，應裝於具有防
塵效果之箱內，或使用防塵型器具。
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靜電危害

• 有發生靜電致傷害勞工之虞之工作機械，
應就其發生靜電之部份施行接地，使用除
電劑、或裝設除電裝置。(§175係化學設備
之靜電危害；§184第二款係著火性物質【鋰、
鎂粉】靜電)
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通路上移動電線

• 不得於通路上使用臨時配線或移動電線。
但經妥為防護而車輛或其他物體通過該配
線或移動電線時不致損傷其絕緣被覆者，
不在此限。

• (參考§246)
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停電作業Ⅰ

1. 開路之開關於作業中，應上鎖或標示「禁
止送電」、「停電作業中」或設置監視人
員監視之。
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停電作業Ⅱ

2. 開路後之電路如含有電力電纜、電力電容
器等致電路有殘留電荷引起危害之虞，應
以安全方法確實放電。

殘留電荷放電棒
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停電作業Ⅲ
• 開路後之電路藉放電消除殘留電荷後，應
以檢電器具檢查，確認其已停電，為防止
該停電電路與其他電路之混觸、逆送電引
起感電之危害，應使用短路接地器具確實
短路，並加接地。

接地夾

驗電筆 驗電棒
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停電作業Ⅳ

• 停電作業範圍如為發電或變電設備或開關
場，應將該停電作業範圍以藍帶或網加圍，
並懸掛「停電作業區」標誌。

台中港超
高壓變電
站維修工
程
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有電區域Ⅴ

• 有電部分則以紅帶或網加圍，並懸掛「有
電危險區」標誌。
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低壓電路活線作業Ⅰ

• 於低壓電路從事檢查、修理等活線作業時，
應使該作業勞工戴用絕緣用防護具。
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低壓電路活線作業Ⅱ

• 或使用活線作業用器具。

線夾操作棒 隔離開關操作棒 絕緣梯
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低壓電路絕緣防護

• 於接近低壓電路或其支持物從事敷設、檢
查、修理、油漆等作業時，應於該電路裝
置絕緣用防護裝備。
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高壓電路活線作業Ⅰ

1. 戴用絕緣用防護具，並於有接觸或接近該
電路部分設置絕緣用防護裝備。

2. 使用活線作業用器具。
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高壓電路活線作業Ⅱ

• 已斷電但感電，是停電作業？活線作業？
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接近高壓電路安全距離

• 於接近高壓電路或高壓電路支持物從事敷
設、檢查、修理、油漆等作業時，為防止
勞工接觸高壓電路引起感電之危險，在距
離頭上、身側及腳下60公分以內之高壓電
路者，應在該電路設置絕緣用防護裝備。

接近距離≠作業接近距離
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特高壓活線作業距離

充電路之使用電壓(Kv) 接近界限距離(公分)

22以下 20

超過22~33以下 30

超過33~66以下 50

超過66~77以下 60

超過77~110以下 90

超過110~154以下 120

超過154~187以下 140

…

超過245 300
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台電施工意外！工人誤觸高壓電
「全身25% 3度燒燙傷」身亡

• 新北市發生一起施工意外！台電公司派員
執行例行性維護作業，50多歲工人不慎觸
擊高壓電，導致全身25%3度燒燙傷、右腋
下與後背有開放性

傷口，當場失去呼

吸心跳，緊急送往

板橋亞東醫院急救

後仍宣告不治。
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裝拆電路絕緣裝備防護具

• 裝設、拆除或接近電路等之絕緣用防護裝
備時，應使勞工戴用絕緣用防護具、或使
用活線用器具、或其他類似器具。
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架空電線絕緣防護具

• 於架空電線或電氣機具電路之接近場所從
事工作物之裝設、修理、油漆或使用移動
式起重機，有因接觸該電路引起感電，應
於該電路四周裝置絕緣用防護裝備等設備。
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電氣設備水平工作空間

• 雇主對於600伏特以下之電氣設備前方，至
少應有80公分以上之水平工作空間。
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絕緣裝備定期檢驗

• 對於絕緣用防護裝備、防護具、活線作業
用工具等，應每6個月檢驗其性能一次。
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開關箱護蓋

5. 防止感電之圍柵、屏障等設備，如發現有
損壞，應即修補。
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防止電氣災害Ⅰ

2. 為調整電動機械而停電，其開關切斷後，
須立即上鎖或掛牌標示並簽章。
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防止電氣災害Ⅱ

11.廣告、招牌或其他工作物拆掛作業，應事
先確認從事作業無感電之虞，始得施作。

340



防止電氣災害Ⅲ

12.對於電氣設備及線路之敷設、建造、掃除、
檢查、修理或調整等有導致感電之虞者，
應停止送電，並為防止他人誤送電，應採
上鎖或設置標示等措施。
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高週波機故障排除感電
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刺角物防護具

• 搬運、置放、使用有刺角物、凸出物、腐
蝕性物質、毒性物質或劇毒物質時，應置
備適當之手套、圍裙、裹腿、安全鞋、安
全帽、防護眼鏡、防毒口罩、安全面罩等。
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頭髮衣服被捲入

• 操作或接近運轉中之原動機、動力傳動裝
置、動力滾捲裝置，或動力運轉之機械，
勞工之頭髮或衣服有被捲入危險之虞時，
應使勞工確實著用適當之衣帽。
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物體飛落

• 有物體飛落或飛散，致危害勞工之虞時，
應使勞工確實使用安全帽及其他必要之防
護設施。
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車輛出入場所

• 雇主使勞工於有車輛出入或往來之工作場
所作業時，有導致勞工遭受交通事故之虞
者，除應明顯設置警戒標示外，並應置備
反光背心等防護衣，使勞工確實使用。
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高處作業Ⅰ

• 高度2公尺以上之高處作業，有墜落之虞者，
應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他
必要之防護具。

• 案例：從雨遮重

新安裝進行尺寸量

測時，屁股不慎碰

到分離式冷氣機而

墜落受傷。
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高處作業Ⅱ
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使用非合格安全帶墜落死亡

• 勞工楊○○站於10樓臥室外側樑頂面，從
事鋁窗更換作業，作業時僅使用繩索繫於
腰部作為安全帶，過程中自樑頂面墜落，
因該繩索斷裂，造成罹災者墜落地面，經
緊急通報消防局送往淡水馬偕醫院急救，
最後仍因傷重不治死亡。
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• 從10樓墜落

高度約30公尺
• 墜落時繩索斷裂
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地面隧道工程

• 從事地面下或隧道工程等作業，有物體飛
落、有害物中毒、或缺氧危害之虞者；應
使勞工確實使用安全帽，必要時應置備空
氣呼吸器、氧氣呼吸器、防毒面具、防塵
面具等防護器材。
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噪音場所

• 為防止勞工暴露於強烈噪音之工作場所，
應置備耳塞、耳罩等防護具，並使勞工確
實戴用。
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電焊作業

• 對於勞工以電焊、氣焊從事熔接、熔斷等
作業時，應置備安全面罩、防護眼鏡及防
護手套等。
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高溫作業防護具

• 熔礦爐、熔鐵爐、玻璃熔解爐、或其他高
溫操作場所，為防止爆炸或高熱物飛出，
應有適當防護裝置及置備適當之防護具。
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災害搶救器材

• 應依工作場所之危害性，設置必要之職業
災害搶救器材。
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未提供全身防護具

• 苗栗竹南學園區驚傳工安意外，一名任職
光電公司地菲律賓籍女移工，在半導體生
產線的切割部門，不慎打翻清洗電路板的
藥劑「氫氟酸」

也就是俗稱的

化骨水，造成

雙腿大面積腐

蝕，宣告不治。
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電氣工作防護具

• 從事電氣工作之勞工，應使其使用電工安
全帽、絕緣防護具及其他必要之防護器具。
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警告標示、禁止進入

• 應於明顯易見之處所設置警告標示牌，並
禁止非從事作業有關人員進入。

1. 處置大量高熱物體或顯著濕熱之場所。

2. 處置大量低溫物體或顯著寒冷之場所。
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英國冷凍貨櫃車 39人都遭凍死

• 警方指出，註冊在保加利亞的貨車與貨櫃
是分別入境英國，這輛貨車為冷凍貨櫃車，
貨櫃最低溫可達攝氏零下25度。

• 冷凍貨櫃的低溫，讓英國港口使用的熱成
像儀無法檢測卡車內部有人員藏匿。
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照明

1. 各工作場所須有充分之光線。
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照明設備

• 照明設備遇有損壞，應即修復：

1. 階梯、升降機及出入口。

7. 其他易因光線不足引起勞工災害之場所。
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人因性危害
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異常工作負荷

363



暴力預防
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連續站立作業

• 對於連續站立作業之勞工，應設置適當之
坐具，以供休息時使用。

註：坐椅沒規定要設在現場，設於休息室亦可。
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熱危害
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經常注意維修保養

• 本規則規定之一切有關安全衛生設施，雇
主應切實辦理，並應經常注意維修與保養。
如發現有異常時，應即補修或採其他必要
措施。
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